
ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ DH-PFM350-360-A 

Паспорт 

 
Назначение, область применения и особенности 

ИБП предназначен для бесперебойной и исправной работы оборудования при отклонениях 

параметров питающей сети или его кратковременного отсутствия. ИБП имеет номинальную 
мощность 1500VA/900W, присутствует возможность зарядки в выключенном состоянии, функция 

холодного старта, системы защиты.  Применяется в системах видеонаблюдения для обеспечения 
общественной безопасности, на объектах промышленности, коммерческого строительства, 

объектов торговли, здравоохранения и др. 
 

Технические характеристики  
• Номинальная мощность 1500VA/900W 

• Напряжение питания 150-275VAC 

• Количество выходов 4 
• Частота питающего напряжения 50/60Hz 

• Коэффициент мощности 0.85 
• Выходное напряжение 2200VAC ±10% 

• Время переключения <10ms 
• Тип встроенной батареи и количество: свинцово-кислотный АКБ, 2x12V/9Ah 

• Типовое время зарядки до 90% - 6 часа 

• Напряжение заряда 13.75V 
• Защита от перегрузки/переразряда/перезаряда  

• Габаритные размеры 360х122х195mm; 
• Масса 11kg; 

• Рабочая температура 0°C…40°C, влажность 0 … 90% 
 

Звуковые оповещения: 

 Работа от батареи – каждые 6 секунд 

 Сильный разряд батареи – раз в секунду 

 Перегрузка – раз в 0.5 секунды 
 

Конструкция, габаритные размеры, способ монтажа 

 
Комплект поставки: 

 ИБП в сборе    1 шт. 

 Паспорт    1 шт. 
Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.  

Каждый ИБП имеет индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений во время транспортировки и 
хранения.  

 

Рекомендации по монтажу 

 Определите место установки ИБП, обеспечивающее требуемые климатические параметры и доступ к устройству. 
При установке на непрочные конструкции убедитесь, что место установки выдерживает трехкратный вес 

конструкции устройства. 

 Подключите питание в соответствии со схемой, приведенной в руководстве по установке. 

 После подключения устройства и включения питания проведите настройку в соответствии с руководством по 
эксплуатации. 

 Работы по установке должны выполнятся специально обученным персоналом. 

 
 ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании. 

 
Указания по эксплуатации и обслуживанию 

 Устройство является специализированным и эксплуатируется обученным персоналом в составе системы 

видеонаблюдения. Устройство не предназначено для использования в бытовых целях. 



 Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы обогрева и 

охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками 

теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон 
температур от 0 до +40°С. 

 Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании. 

 Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов - это может 

привести к выходу устройства из строя. 
 Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +40°С, источников электромагнитных излучений, 

активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих 

порче устройства.  

 Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной 
работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя. 

 Не допускаются падения и сильная тряска устройства. 

 Во избежание случаев поражения электрическим током не разбирайте устройство. 

 
Правила и условия хранения 

Изделие следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от 0°С до плюс 40°С и 
относительной влажности воздуха до 90%, избегая попадания влаги и механических воздействий. Изделие 

допускается транспортировать только в закрытом транспорте. После транспортирования и хранения изделия при 
отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ его 

необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации. 
 

Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок составляет 1 год с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с 
печатью организации-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне 

на изделие. 
Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющее на общую функциональную 

принадлежность устройства. 
 

Производитель: ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO., LTD. 
The 1st Floor, Building F, NO.1199 Bin'An Road, ChangHe Street, BinJiang District, HangZhou, P.R.China. 310053 

 

Импортер: «Сфера Секьюрити» Республика Беларусь, 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, 
тел./факс. (017) 341-50-50  

 
 

      Отметка о продаже 
_______________________________ 

(дата) 
_______________________________ 

(подпись) 

Дата изготовления: 

___________         20__г. 
(Месяц)                   (Год) 


